Stockholm’iin Ekolojik Kentsel Donusumii
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Stockholm’de her yil diizenlenen diinya su haftas1 bu yil 26-31 Agustos 2012 tarihleri
arasindaydi.Bu yilki konferansin ana temasi : Su ve Gida Giivenligi idi Konferans siiresince
diizenlenen etkinliklerden birinde Stockholm’deki siirdiiriilebilir kentsel gelisme anlatildi. Bu
turda gordiiklerimiz ve duyduklarimiz “Kentsel Doniisiim “ konusundaki vizyonumuzu ve
diistincelerimizi oldukg¢a gelistiren boyuttaydi.

Avrupa’nin Ekolojik Baskenti Secildi

2010 yilinda Stockholm’iin Avrupa’nin ekolojik baskenti secilmesi medyada ve kamuoyunda
yeterli ilgiyi gormedi. Ancak kentte bu konuda yapilanlar1 gordiikten sonra ekolojik
baskentlik tinvaninin hak ederek kazanilan bir unvan oldugu anlasiliyor. Stockholm ekolojik
baskent invanini bileginin hakkiyla kazanmus.

Bu konuda bir inceleme yaptiginizda bir sehrin ¢evre dostu sayilabilmesi i¢in ne gerekiyorsa
Stockholm’de bulundugunu goriiyorsunuz.

Isveg, diinyada siirdiiriilebilir yasam igin ne yapilmasi gerektigi {izerine kafa yormaya ve
onlem almaya baslayan iilkelerin basinda geliyor.Isve¢’te 2050 yilina kadar fosil enerji
kaynaklarindan vazgegilip yenilenebilir enerji kaynaklarina gecilmesine karar verilmis.
Stockholm’de atmosfere zararli sera gaz1 salimi biiylik 6l¢iide azaltilmis Kent bu konuda ¢ok
basarili ve diinyaya 6rnek gosteriliyor.1990’dan bu yana fosil enerji kaynaklarini birakip adim
adim yenilenebilir enerji kaynaklarina gegmis.Bu sayede sera gazi salimi Stockholm’de tilke
ortalamasinin yarisina diisiiriilmiis. ABD ve Avustralya’da atmosfere sera gazi salimi kisi
basina yilda ortalama 20 ton, oysa bu miktar Stockholm’de 4 ton.



1970°den bugiine kadar Stockholm’iin niifusu % 13 oraninda artmus. Bu artisin devam edecegi
ve 2030 yilinda %23 e ulagacag: tahmin ediliyor.Ulkenin kuzeyindeki daha sert iklim
kosullar1 kentlere go¢iin temel nedeni olarak acgiklaniyor.

Stockholm’iin Ekolojik Mahallesi : Hammarby Sjostad

Stockholm’deki yeni yerlesim projeleri de siirdiiriilebilir yasam anlayigina gore
bi¢imlendiriliyor. Bu kapsamda Stockholm’iin Hammarby Sjostad semti bu anlayis temelinde
yeniden insa edilmis.

Stockholm’deki iskele ve limanlarin bulundugu eski endiistri bolgesi olan Hammarby Sjostad
n ekolojik dontisiimii ile ilgili planlar 1990 ‘l1 yillarda baslamis .Proje’ye ise 1997 yilinda
baslanmis ve ilk asamas1 2000°de bitirilmis. Halen % 75’e yakin boliimii tamamlanan proje
alaninda 2018’¢ kadar 11.500 apartman yapilmasi ve 26.000 kisinin yasamasi planlanmis.
Proje ile 10 000 kisiye de istthdam saglanmis.

Proje 171 ha’1 arazi olmak {izere denizle birlikte 204 ha’lik bir alan1 kapsiyor.

Toplam maliyeti 4,5 milyar dolar olarak tahmin edilen proje maliyetinin sadece 200 milyon
dolar1 Stockholm Belediyesi’nce karsilaniyor.Belediye proje i¢cindeki tiim arazileri de projeyi
uygulayan 6zel sektor’e satmis veya kiralamas.

Stockholm’iin bu bolgesi her parganin biitiinsel bir bakisla gelistirildigi entegre planlama
yaklagimina ¢ok giizel bir 6rnek olusturmus.Bu entegre planin bilesenleri ise

m Otomatik yeralt1 atik toplama sistemi.

m Yakitinin kismen yerel atik toplayicilart ve su aritiminda kullanilan 1s1 doniistiiriiciilerden
saglandig1 bolgesel merkezi 1sitma ve sogutma sistemleri.

m Giines enerjisinden elde edilen sicak su ve elektrik.

m Evsel kanalizasyon suyu ve atiktan elde edilen biyogaz.

m Yiizey akig sularinin toplanmasi ve filtrelenmesi.

m Uc-camli pencereleri olan verimli binalar olmus.

Hammarby Sjo6stad Projesi , Stockholm sakinleri i¢in bu bdlgede ev edinmeyi ¢eki-

ci bir hale getirmis.”’Hammarby modeli’’ gelecekteki iskan uygulamalari i¢in yeni bir
standart olusturmus. Bu proje Cin’de, Kanada’da ve Giiney Afrika’daki kentsel doniisiim
icin bir model olarak tanitiliyor.

Stockholm’deki bu stirtidiiriilebilir yasam kenti konseptinin Cin'de Qingdao Olimpik Yelken
Alaninda, Kanada'da Toronto’da ,irlanda'da Cork South Dok’da,Rusya'da Baltik Inci
Projesinde,Giliney Afrika'da Buffalo Sehrinde,Hindistan'da Pune’da ,Birlesik Krallik'ta
Londra Olimpik Kdyii’'nde ve Fransa'da Narbonne deki uygulamalara 6rnek teskil ettigi ileri
stiriiliiyor.



Bolgenin 6nceki durumu



Diizenleme sonrasindaki durum

Eskiden bakimsiz bir sanayi bolgesi olan bu semt, simdi biitiin diinyadan meraklilarin ziyaret
ettigi her seyiyle ekolojik bir mahalle olmus.Bu mahallede 1sinma ve aydinlanma i¢in
tamamen yenilenebilir enerji kaynaklart kullaniliyor.Hammarby Sjostad’da yer altina tim
atiklarin yeniden doniisiimiinii saglayan bir altyapi sistemi kurulmus.Organik ¢oplerin, kagit
cinsi maddelerin ve doniisiime elverissiz ¢oplerin toplandig1 boliimler olusturulmus.

Malaren goliiyle Baltik Denizini baglayan kanalin bir yakasina kurulan bu modern mahalleye
genis pencereli, genis balkonlu ve terash evleriyle tam bir Akdeniz havasi verilmis.

Binalarin yanisira yapay kanallarin Gistiinden gegen kiictik kopriiler ve belirli noktalara
yerlestirilen heykellerle ¢evre estetigine de 6zen gosterilmis.



Diizenlenen ve diizenlenmesi planlanan bolgeler

Otomatik Yeralt1 Atik Toplama Sistemleri

Isveg’te su anda evsel atiklarin %20’sinden daha az1 kat1 atik sahasinda depolantyor.
Stockholm’de atiklarin %75°1 geri doniisiim amagli ya da yakit olarak kullanilmak iizere
toplantyor. Evsel atiklarda bu oran % 95. Isve¢ otomatik yeralt1 atik toplama sistemleri
uygulamasi diger avantajlarinin yanisira giiriiltiilii ¢op kamyonlarinin siiriis mesafesini de
%90’oraninda azaltmuis.

Atiklar Bastan Ayrilarak Enerji Uretiliyor !

Evlerin 6niinde ¢op kutusu yerine gegen ve kapaklar1 farkli renkte olan bu silindir metal
kutular ¢oplerin tiiketiciler tarafindan ayrilmasina yariyor ve giinde iki kez vakum sistemiyle
yeraltindaki boru sistemine bosaltiliyor.Bu kutularin kapaklarina son dénemde takilan kilitler
ise atiklarin karigtirllmasimni onlemek amacina yonelik. Atiklarmi uygun ¢op kutusuna
bosaltmayan sakinlerin oturdugu apartmanlara yillik 20 000 Euro’ya varan cezalar kesiliyor.
Bu ceza tiim apartman sakinleri tarafindan 6deniyor.



Kilitli Silindir Metal Cop Kutulari
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Vakumlu Ayristirilmis Kati1 Atik Toplama Sistemi

Organik ¢opler giibre tliretim merkezine gdnderiliyor.Diger ¢oplerden yakilarak elde edilen
enerji, merkezi 1sitma sisteminde kullaniliyor.

Atik sivilardan Biyogaz



Atik sivilardan ise aritma tesislerinde biyogaz elde ediliyor.Biyogaz evlerdeki ocaklarda ve
belediye otobiislerinde kullaniliyor.

Biyogaz’l1 Otobiis

Isveg’te su aritma sirketleri atik sudan biyogaz iiretiminde de faaliyet gosteriyor.
Link6ping’de araglara biyogaz saglayan bir belediye gaz sirketi, su anda yerel yakit pazarinin
%7’sine sahip .

Biyogazin fosil karbondioksit emisyonunu azaltmaya yonelik en iyi yakitlardan biri oldugu
diistintiliirse, toplu tagimada atik su aritimu ile biyogazi birlestirmenin 6nemi ortaya ¢ikar.
Ayrica biiylik capl bir yerel biyogaz tren projesi devam ediyor. Gaz fermantasyonundan
sonra, biyolojik glibrenin % 95’1, kimyasal giibrelerin kullanimin1 azaltarak tarimsal bitki
besin maddesi olarak kullaniliyor.

Merkezi Isitma Sistemi

Aralik’tan Mart aymna kadar,  iilkenin bircok boliimiinde sicaklik sifirin altindadir. Bu
nedenle “temiz atik yakim teknolojisi” hayati onem kazanmis ve “Bolgesel merkezi
1sitma’’sistemi gelistirilmistir.

Bu bolgedeki enerji tesislerinde ortaya ¢ikan buhar ve sicak su , yeralt1 borular ile binalara
iletiliyor ve bu sistem, sagladigi sicaklik ile niifusun %350’si 1sitiliyor.Atik su artima
tesislerindeki ortaya ¢ikan 1s1 bolgesel 1sitma ve havbalandirma sistemi i¢in kullaniliyor.

Stockholm’in i¢gme Suyu Cesme Suyu

Stockholm’iin tarihsel olarak ¢ok kirli ve birgok hastaliklarin nedeni olan Maleren Goli
bugiin kentin ana su kaynagi olmus .1950’lerde ve 60’larda Stockholm civarindaki kirlenmis
sulara parmaginizi bile sokamayacaginiz soyleniyor.Bu sularda yiizmek ve balik tutmak tabii
ki yasakmis.Ancak bugiin ise her yerde yiizebilmek miimkiin olup Stockholm merkezi’nde
balik tutmak oldukea popiiler bir ugras haline gelmis.



Igme suyu biiyiik oranda Malaren Golii ve yakinlardaki diger kiigiik gdllerden kargilaniyor.
Malaren Golii’nii evsel atik sulardan, endiistriyel kirlenmeden, trafik sisteminden gelen
ylizeysel akis sularindan temizlemek i¢in otuz yildan fazla zaman harcanmas.

Stockholm’iin igme suyu ¢esme suyundan karsilanmakta ve en liiks lokantalarda bile su,
¢esme suyu olarak siirahide sunulmaktadir.

Petrol Krizinden Cikartilan Ders
Isveg 70’ler ve 80’lerdeki petrol krizinden Ulusal Enerji Politikas1 olusturmak igin ders
cikartmis. Bu kapsamda yeni enerji kaynaklar1 bulmak, binalar1 izolasyonu i¢in yeni

yontemler bulmak ve enerji tasarruf sistemleri gelistirmek i¢in biiyiik bir ¢aba sarf etmis.

1970’lerden bu yana Isveg’te 1sinma ve elektrik iiretimine yonelik petrol bagimliligi %90
oraninda azalmistir.
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Isveg’in 1s1nma ve elektrik iiretimindeki Isve¢’te CO, Emisyonu
petrol bagimlilig:

1996 — 2008 doneminde GSMH %45 artarken aym donemde Isveg’in karbondioksit
emisyonu %18 azalmis.

Isveg krizden ders gikartarak yeni enerji politikasi olusturmus.Aradan yillar gegmis olsa da
bizler de ders ¢ikartmamiz gereken birgok kriz ve felaket yasadik.



Degerlendirme

Stockholm’de uygulanan bu proje diinyanin diger iilkelerindeki bazi kentler i¢in drnek
olmus.Son dénemde cok biiyiik bir “Kentsel Doniisiim” atagi baglatan Tiirkiye’nin bu
ornekten bir pilot bolge icin yararlanmasi gerekir. Tiirkiye bu “kentsel doniisiim” adini
verdigi yeniden imar caligmasinin kiiltiirel ve ekolojik hassasiyetin disinda ele alinmasi
zamanin ve mali kaynaklarin verimsiz kullanilmasit sonucunu doguracaktir. Bu yeni siire¢
diinya orneklerini de dikkate alarak kentin ve insanin ranta tercih edilmemesi anlayisiyla
yeniden ele alinmalidir.



